
ПЕРЕД СБОРКОЙ ПРОСЬБА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ! 

 Инструкция по сборке Кресло LUGANO 
(1) Ролик (2) Основание (3) Газ-лифт (4) Механизм A 

 

 Все детали для сборки кресла 

находятся внутри спинки.         

Откройте молнию, вытащите    

детали, закройте молнию. 

B 

 

C  
Перед установкой газлифта          

снимите защитный колпачок с  

кнопки газ-лифта (если он есть).  

 

 

D 
Указатель FRONT на механи

зме должен совпадать           

надписью FRONT с обратной

стороны сиденья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наклейка FRONT  

  

 

 
 

(5)Подлокотник (6) Сиденье (7)Спинка (8) Заглушки 

 

X2 

 
 

 

X2 

(9) Фурнитура 

    1 X5(M6*12mm)                     6 X4(M6*16mm) 

   2 X4(M6*20mm)                 7 Заглушки с  

                                                                           отверстия  

                                                           под винты в подлокотниках 

 X6 

   3 X4(M6*30mm) 

    4 X2(M8*30mm)             8  X1(M6) 

   5    X2(M8*70mm) 
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 Note: 

1) На шаге С проверьте нет ли защитного колпачка 

кнопке газ-лифта. Если есть, то снимите. Он легко 

снимается руками. 

2) На этапе D убедитесь, что надпись FRONT на          

механизме совпадает с наклейкой на обратной           

стороне сиденья.  

3) Сначала все винты наживляют (закручивают на      

несколько оборотов, не до конца). После вкручивания

 всех винтов нужно последовательно затянуть их. 

 


